


En nys¬gad brªda ªr plan men har m¬ttavvikelser. Efter torkning till byggtorrt dvs. 
15-20% fukthalt har brªdan krympt 4-5%. Virket har ocks¬ kupat sig en hel del 
eftersom ytveden fr¬n bºrjan inneh¬ller mer fukt och dªrfºr krymper mer ªn ved 
som ligger nªrmare kªrnan. Kanterna ªr inte lªngre i rªt vinkel mot underlaget. 

Ohyvlat virke, som redan vid s¬gningen har m¬ttavvikelser och som sedan krympt och 
kupat sig en del, ªr naturligtvis fullt anvªndbart till massor av ªndam¬l. M¬nga byggnader 
har till exempel resvirke av ohyvlat virke.  ven gjutformar gºrs ofta av ohyvlade brªdor.

Fºr utomhusbruk skall utsidan vara ohyvlad fºr att m¬larfªrgen ska f¬ fªste. Men, 
en dimensionshyvling av virket (baksidan och ena kanten) gºr det betydligt enklare 
att f¬ till en snygg fasad. Hyvlade reglar ger kºpeskvalit® i en byggnadsstomme 
och t.o.m. gjutformar blir mer exakta och enklare att bygga om alla brªdor ªr 
exakt lika.

Det ªr lªnge sedan yrkessnickare slutade att anvªnda ohyvlat virke till reglar, 
golv¬sar, takstolar osv. Ibland f¬r vi hºra att det beror p¬ att dagens snickare ªr 
bortskªmda och inte vill f¬ stickor i hªnderna. Det ªr naturligtvis inget annat ªn 
rent och skªrt skitsnack! 

Fºr att spara tid och f¬ kvalit® i ett bygge krªvs virke med exakta dimensioner 
och det kan man bara f¬ genom att virket hyvlas. Andra aspekter p¬ hyvlingens 
betydelse ªr att det ªr sv¬rt att f¬ mineralullsisolering p¬ plats mellan ohyvlade 
ytor.

 r man intresserad av trª och s¬gar i egen regi ý nns alltid anvªndning av plank 
och brªdor. En sittbrªda till roddb¬ten, en hylla till kªllaren, en egentillverkad 
trªdg¬rdsmºbel, myggfºnster, enkla fºnsterb¬gar, en l¬da fºr leksaker, en rejªl 
þ otte, ett vªxthus i trª ªr bara n¬gra exempel. Det blir nªstan alltid bªttre resultat 
om man f¬r arbeta med hyvlat virke.

2



Sen kommer grannen, eller en god vªn och fr¬gar: òDu som s¬gar s¬ myckeË virke, 
kan vªl ý xa ett par brªdor till mig ocks¬? Dom ska vara 115mm breda och 21 
mm tjocka.ò Dessa brªdor ý nns inte i dina virkesstaplar. Men du har hur m¬nga 
som helst som nªstan skulle g¬ att anvªnda. Har du en Solohyvel plockar du fram 
n¬gra òen-tum-femò stªller in maskinen p¬ 115x21, och inom n¬gra minuter kan 
du leverera exakt de brªdor som ºnskades. 

Fºr dimensionshyvling stªller man in bredd och tjocklek och hyvlar en g¬ng. 
Normalt hyvlas ytsidan av virket. Resultatet blir en brªda med rªtt m¬tt. En sida 
hyvlad och en sida ý ns¬gad i 90 graders vinkel mot den hyvlade ytan.

Om man vill planhyvla virke utan att klingan s¬gar sªtts anh¬llet mitt fºr klingan. 
Upp till 23 cm kan planhyvlas p¬ detta sªtt.

M¬nga g¬nger vill man dela upp sitt virke i smalare 
dimensioner. Det g¬r som en dans med Solohyveln! 
Virket s¬gas och dimensioneras samtidigt. Jªmfºrt 
med en vanlig byggs¬g eller andra typer av s¬gar med 
anh¬ll och ºppen klinga har Solohyvlen fºrdelen att 
virket dimensioneras samtidigt som det hyvlas. Genom 
att virket matas automatiskt och styrs mot ett anh¬ll 
blir resultatet ocks¬ bªttre. De s¬gade ytorna blir s¬ ý na att  man kan gºra limfog. 
Och sist men inte minst, s¬gklingan ªr skyddad. P¬ s¬ sªtt fºrsvinner det, enligt 
arbetsskyddsstyrelsen, allra farligaste momentet vid byggnationer och snickerier, 
nªmligen klyvning av virke med ºppen s¬gklinga.

Om man vill ha exakta ytor p¬ alla sidor hyvlas virket 2 g¬nger; fºrst med n¬gra 
millimeters ºverm¬tt och vid andra hyvlingen till exakta m¬tt.
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